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NL-   De lichtbron (LED) in dit armatuur mag alleen vervangen 
worden door de fabrikant, zijn onderhoudsmonteur of een 
daartoe gekwalificeerd persoon 

 GB- The Light source (LED) contained in this luminaire shall only 
be replaced by the manufacturer or his service agent or a 
similar qualified person 

 DE- Der Austausch der Lichtquelle (LED), dieser Leuchte darf 
ausschließlich durch den Hersteller, oder einer dafür 
qualifizierten Person erfolgen 

 FR- La source lumineuse (LED) de cet appareil, ne doit ȇtre 
changé que par le fabricant ou toute autre personne 
qualifiée 

 

 

1.Openen armatuur – Opening luminaire- Öffnen Leuchte – Ouvrir le luminaire 
 

 

1.1   1.2  

     

 

  

          

 A B C 

Buran+ ø48/ø60  verticale mast - vertical pole - vertikaler Mast - mât vertical 773 225 355 

Buran+ ø48/ø60  horizontale mast - horizontal pole - horizontaler Mast - mât horizontal 814 172 355 

Buran+ ø76  verticale mast - vertical pole - vertikaler Mast - mât vertical 773 197 355 

 

gen 

(zie bibliotheek) 

 

15m max 



 

 

2.Montage – Mounting – Montage - Montage 
 

 

2.1   2.2 Ø48 & Ø60 

     

 

2.3   2.4  

     

 

2.5a Montage op horizontale mast Ø60 of Ø48 (negatieve hoek) -  Mounting on horizontal pole Ø60 or Ø48 (negative angle) 
-  Montage auf horizontaler Mast Ø60 oder Ø48 (negativen Winkel) - Montage sur mât horizontal Ø60 ou Ø48 (angle 
négatif) 

 

 
 

2.5b Montage op horizontale mast Ø60 of Ø48 (positieve hoek) -  Mounting on horizontal pole Ø60 or Ø48 (positive angle)-  
Montage auf horizontaler Mast Ø60 oder Ø48 (positiven Winkel) - Montage sur mât horizontal Ø60 ou Ø48 (angle positif) 

 

 

 

  



 

2.5c Montage op verticale mast Ø60 -  Mounting on vertical pole Ø60 – Montage auf vertikaler Mast Ø60 - Montage sur 
mât vertical Ø60 

 

 

 

2.5d Montage op verticale mast Ø76 -  Mounting on vertical pole Ø76 – Montage auf vertikaler Mast Ø76 - Montage sur 
mât vertical Ø76 

 

 

 

 

 

3. Aansluiten bekabeling – Installing wiring – Anschliessen Leitung - Connecter le câblage 
 

 

3.1  

 

 
 

  



 

 

4 Sluiten - Closing - Schliessen - Fermer le luminaire 
 

 

4.1   4.2  
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